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Scheibenversiegelung
?? Sehr einfache und schnelle Verarbeitung der Versiegelung 
(ca. 5 Minuten)
??Wasser perlt bereits ab 70 - 80 km/h sichtbar ab 
?? Verbessert die Sicht bei Regen und Schnee
?? Vereinfacht das Entfernen von Eis, Schnee und Schmutz auf 
den Scheiben
?? Vollkommen transparente und schlierenfreie Versiegelung
?? Vermindert Blendung bei Regen, besonders in der Nacht und 
erhöht die Fahrsicherheit
?? Geringere Abnutzung der Scheibenwischer
?? Lang anhaltende Versiegelung (ca. 1 Jahr bei geeigneter 
Vorreinigung)
?? Innovative KENA®bionics-Technologie
?? Optimale Verarbeitungstemperatur von +10 °C bis +40 °C. 
Nicht auf Kunststoff- oder Lackoberflächen anwenden.

Einsatzbereiche:
?? Versiegelung von Glasoberflächen, z.B. an Fahrzeugen

Verarbeitungshinweise:
?? Glasscheibe gründlich vorreinigen und vorbereiten 
(Grundreiniger)
?? Scheibe muss trocken, fett- und silikonfrei sein
?? Versiegelung großflächig aufsprühen und mit Micro Stretch 
Glas-Tuch (Art. 56388)  auspolieren
?? Versiegelte Oberflächen 1 -2 h nicht mechanisch oder 
chemisch belasten
?? Angebrochene Gebinde innerhalb von 24 Stunden verbrau-
chen und entsorgen

Hinweise:
?? Eine Vorreinigung mit dem Grundreiniger für 
Scheibenversiegelung (Art. 188893) wird dringend empfohlen

Lieferbares Zubehör VPE
Stück

Artikel-Nr.

Grundreiniger Flasche 500 ml 1/ 6 188893

Micro Stretch Glas 40 x 40 cm 5 056388

Artikelbezeichnung Gebinde Inhalt VPE
Stück Artikel-Nr.

Scheibenversiegelung Pump-Sprüher 20 ml 1/ 12 413351


