
BATTERIELADEGERÄTBATTERIELADEGERÄT
12V / 150A12V / 150A

 Bestellnummer: R-23001

Hochwertiges professionelles 3- IN 1- Programmiernetzteil mit hoher Leistung.
Es ist ein unverzichtbares praktisches Werkzeug, das von Werkstätten, Kfz-
Elektrikern und Autohäusern verwendet wird, um während der Steuergeräte-
programmierung eine stabile Stromversorgung für Fahrzeuge sicherzustellen
und Funktionen wie Wiederherstellung und schnelles Laden der Batterien zu
bieten. Durch Umschalten der Modi kann es auch als Ladegerät und Starthilfe
für 12-V-Autobatterien oder als Stromversorgung für während der Fehlersuche
verwendet werden.

Vorrausetzung für Remote 
Experten Service !



Nenneingangsspannung:  AC220 V ± 15 %
Eingangsfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nenneingangsleistung: 3,8 kVA
Ladestrom/Spannung: 20A~12V
Anlaufstrom/Spannung: 400A~12V
Programmierversorgungsstrom: 150A
Spannungsbereich der Programmierstromversorgung: 10,8 V ~ 15 V
Lastverlust: 20W
Effizienz: 85 %
Leistungsfaktor: 0,76
Isolationsklasse: F
Gehäuseschutzart: IP21S

Kann einen Startstrom von 400 A bereitstellen, um den Motor problemlos zu starten 

Technische Daten

STARTHILFE

Intelligentes Laden zum Programmieren
Das programmierbare Ladegerät kann den Strom- und Spannungspegel angemessen
automatisch steuern und den Betrieb automatisch einstellen, sobald die Batterie vollständig
aufgeladen ist. Anschließend wechselt es in den Status der Batterieüberwachung.  Das Gerät
startet außerdem jederzeit automatisch, um entsprechend der Spannungsänderung des
Akkus wieder in den Ladevorgang einzusteigen.

Einfaches Design, schön und stilvoll! 
Der Diagnosewagen hat eine Ablage für  Laptop
- Diagnosetool sowie eine feste Ablage für das
Ladegerät, schafft eine komfortable, saubere
und geordnete Arbeitsumgebung für Sie.

Bestellnummer: R-23002

DIAGNOSE
FAHRWAGEN

Schnelles Laden des Akkus
Es kann eine Vielzahl von Batterietypen zum Laden unterstützen. Während
des Ladevorgangs passt das Gerät die Ladespannung und den Ladestrom
automatisch an den Batteriestatus an und stoppt bei voller Ladung. Dadurch
wird ein Überladen und eine Verkürzung der Batterielebensdauer vermieden
(es unterstützt das Schnellladen von Batterien mit einer Mindestspannung
von 6 V).


