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Akku-Bohrschrauber BACD-1, 12 V, 2,0 Ah, 
BC+ 
?? Mit 169 mm enorm kurze Bauform
?•Optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und 
Schraubanwendungen über Kopf und unter beengten 
Verhältnissen

?? Integriertes LED-Licht
?•Beleuchtet den Arbeitsbereich auch an dunkeln Stellen
?? Optimale Drehmomenteinstellung
?•Präzises Schrauben dank 20 + 1 Drehmomentstufen
?? Motorbremse
?•Präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen
?? Professionelle Leistung
?• 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolle 15 Nm (weicher 
Schraubfall) beim Bohren (bis 19 mm) und Schrauben (bis 
7 mm).

?? Vollwertiges 10 mm Auto-Lock Bohrfutter für den professionel-
len Einsatz
?? Electronic Cell Protection (ECP)
?•Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und 
Tiefentladung

?? Teil der BERNER 12 V Akku-Plattform – basierend auf den 
12 V Li-Ionen-Akkus mit 2,0, 4,0 oder 6,0 Ah

Hinweise:
?? Sehr geringe Selbstentladung, kein Memory-Effekt, bis zu 
1.200 mal wiederaufladbar, vollwertiges 10 mm Autolock 
Bohrfutter,  Drehmomenteinstellung über 20 Stufen plus 
Bohrstufe, perfekt zum Bohren und Schrauben geeignet, 
Motorbremse für präzises Arbeiten bei Verschraubungen, 
Rechts- /Linkslauf
?? Ladegerät auch für Wandmontage geeignet

Technische Daten
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 2.0 Ah
Ladezeit Standard 35 min
Akkutechnologie Li-Ion
Anzahl Gänge 2
Anzahl Drehmomentstufen 21
Ausführung Bohrfutter SSBF (Schnellspannbohrfutter)
Bohrfutterspannweite 1 - 10 mm
Bohr-Ø Holz 19 mm
Bohr-Ø Metall 10 mm
Leerlaufdrehzahl (1.G) 0 - 400 U/min
Leerlaufdrehzahl (2.G) 0 - 1300 U/min
Drehmoment harter Schraubfall 
max. 30 Nm

Drehmoment weicher Schraubfall 
max. 15 Nm

Ø Schraube max. 7 mm
Gewinde 1/2 "
Bohrspindelgewinde, Steigung 20
Vibrationswert Bohren 2,5 m/s²
Unsicherheit K, Bohren in Metall 1,5 m/s²
Maße 169 x 178 x 55 mm
Gewicht inkl. Akku 0,950 kg
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Lieferumfang Stück Artikel-Nr.

12 V Akku-Bohrschrauber BACD-1, ohne Akku/
Lader, in Halbschale

1 343780

12 V Ersatzakku BACP 2,0 Ah Li-Ion 2 343769

10,8/12V Ladegerät BBC 1 370468

BERA CLIC+ Inlett 10,8/12 V Akku/Lader BBPI 
HS

1 243885

BERA CLIC+ Inlett 10,8/12 V diverse Schrauber 
HS

1 243841

BERA CLIC+ Systemkoffer Gr. 1 1 102544

Lieferbares Zubehör VPE
Stück

Artikel-Nr.

12V Ersatzakku 6,0 Ah Li-Ion 1 370467

Ersatzteile VPE
Stück

Artikel-Nr.

Bohrfutter BACD-1 12 V 1 367114

Artikelbezeichnung VPE
Stück Artikel-Nr.

Akku-Bohrschrauber BACD-1 1 370844


